
12.39 KONYHAÜZEM SZIGET Indukciós elszívó ernyő adatai

Ernyő geometriai mérete 

Hosszúság: 2700 mm

Szélesség: 2000 mm

Magasság: 400 mm

Elszivóernyő elszivási oldal: 3200 m3/h  

 Teljes filter mennyiségnél Vmax: 4000 m3/h   Vx ~ 0,5m/s

Vakfilterek alkalmazásánál Vmin: 1300 m3/h   Vx ~ 0,1m/s

Ernyő élein a ∆v légsebesség: 0,135 m/s

Csatlakozás száma: 2 db

Csatlakozás mérete: 315 mm

Csatlakozás geometriája  kör

Elszivóernyő befúvási oldal:

Légbefúvás értéke: 2400 m3/h

Befúvott levegő kezelése: kezelt

Csatlakozás száma: 4 db

Csatlakozás mérete: 200 mm

Csatlakozás geometriája kör

Filterek adatai

Filterek száma: 10 db

Filterek áramlási ellenállása: 75 PA

Filter optimális munkapontja: 0,45 m/s

Zsirfogás a filtereken: 75 %

Ernyő felfogatása Mennyezeti függesztés

Elektromos energiaszükséglet 230V 3x1,5MT szabad kábel 3 m

Elszivó ernyő tipusjelzése gyártói 

Az elszívó ernyő két egységből áll 1350x2000x400mm méretben, helyszinen

                                                         összeszerelve

12.38 KONYHAÜZEM SZIGET Indukciós elszívó ernyő adatai

Ernyő geometriai mérete 

Hosszúság: 2700 mm

Szélesség: 2000 mm

Magasság: 400 mm

Elszivóernyő elszivási oldal: 3200 m3/h  

 Teljes filter mennyiségnél Vmax: 4000 m3/h   Vx ~ 0,5m/s

Vakfilterek alkalmazásánál Vmin: 1300 m3/h   Vx ~ 0,1m/s

Ernyő élein a ∆v légsebesség: 0,135 m/s

Csatlakozás száma: 2 db

Csatlakozás mérete: 315 mm

Csatlakozás geometriája  kör

Elszivóernyő befúvási oldal:

Légbefúvás értéke: 2400 m3/h

Befúvott levegő kezelése: kezelt

Csatlakozás száma: 4 db

Csatlakozás mérete: 200 mm

Csatlakozás geometriája kör

Filterek adatai

Filterek száma: 10 db

Filterek áramlási ellenállása: 75 PA

Filter optimális munkapontja: 0,45 m/s

Zsirfogás a filtereken: 75 %

Ernyő felfogatása Mennyezeti függesztés

Elektromos energiaszükséglet 230V 3x1,5MT szabad kábel 3 m

Elszivó ernyő tipusjelzése gyártói 

Az elszívó ernyő két egységből áll 1350x2000x400mm méretben, helyszinen

                                                         összeszerelve

12.44 KONYHAÜZEM FALI elszívóernyő adatai

Ernyő geometriai mérete 

Hosszúság: 1600 mm

Szélesség: 800 mm

Magasság: 400 mm

Elszivóernyő elszivási oldal: 1520 m3/h  

 Teljes filter mennyiségnél Vmax: 1900 m3/h   Vx ~ 0,5m/s

Vakfilterek alkalmazásánál Vmin: 1200 m3/h   Vx ~ 0,1m/s

Ernyő élein a ∆v légsebesség: 0,1 m/s

Csatlakozás száma: 1 db

Csatlakozás mérete: 315 mm

Csatlakozás geometriája  kör

Elszivóernyő befúvási oldal:

Légbefúvás értéke: nincs m3/h

Befúvott levegő kezelése: -

Csatlakozás száma: 2 db

Csatlakozás mérete: - mm

Csatlakozás geometriája -

Filterek adatai

Filterek száma: 3 db

Filterek áramlási ellenállása: 90 PA

Filter optimális munkapontja: 0,45 m/s

Zsirfogás a filtereken: 75 %

Ernyő felfogatása Oldalfalra rögzitve

Elektromos energiaszükséglet 230V 3x1,5MT szabad kábel 3 m

Elszivó ernyő tipusjelzése gyártói 

Az elszívó ernyő egy egységből áll 1600x800x400mm méretben, 
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