
L4- Pezsgőbár Ecoline 20 típusú légkezelő berendezés

keresztáramú hővisszanyerővel

Vbe=15000m3/h pst=500Pa

Vel=11150m3/h pst=400Pa

Qf=150kW [70/50°C]; dp=22,5kPa

Qh=101kW [7/12°C]; dp=28,5kPa

3~;400V;50Hz IP55

2950x5885x1519 mm; 1877kg

L2- Konyha befúvás

 Ecoline 12 típusú légkezelő berendezés

közvetítőközeges hővisszanyerővel

Vbe=7720m3/h pst=500Pa

Qf=96,5kW [70/50°C]; dp=6,9kPa

Qh=34,7kW [7/12°C]; dp=16,2kPa

3~;400V;50Hz IP55

1475x1075x3600 mm; 606kg

L1- Konyha elszívás

Ecoline 12 típusú légkezelő berendezés

közvetítőközeges hővisszanyerővel

Vel=10350m3/h pst=550Pa

V=5,86m3/h

3~;400V;50Hz IP55

1475x1075x2170 mm; 379kg

L6- -1. Szint Konyha elszívás

Ecoline 25 típusú légkezelő berendezés

közvetítőközeges hővisszanyerővel

Vel=19970m3/h pst=750Pa

V=9,08m3/h

3~;400V;50Hz IP55

1475x1926x2570 mm; 681kg
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gépalap: v-A.03

 4 cm vastag CDM rezgésszigetelő

 bakok szerelőlécekben elhelyezve

1x1 m-es kiosztással

(CDM-ISO-LAT rendszer)

(v-A.01rétegrendtől eldilattálva!)

gépalap: v-A.03

 4 cm vastag CDM rezgésszigetelő

 bakok szerelőlécekben elhelyezve

1x1 m-es kiosztással

(CDM-ISO-LAT rendszer)

(v-A.01rétegrendtől eldilattálva!)

L1- Konyha elszívás

Ecoline 12 típusú légkezelő berendezés

közvetítőközeges hővisszanyerővel

Vel=10350m3/h pst=550Pa

V=5,86m3/h

3~;400V;50Hz IP55

1475x1075x2170 mm; 379kg
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BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNY LÁMPATESTEK

EMERGENCY AND ESCAPE LIGHTING LAMPS

EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás

olfalfali tűzcsap világítás, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel

Inotec SNP 2004.1  

EMER-RECESSED_LED LED-es egyedileg címzett, címzett, BV lámpatest

álmennyezetbe süllyesztett / mennyezetre szerelt, szögletes, IP20

Area: Inotec SN9141 LED J-SV / SN8141 LED J-SV

EMER-EXITGLASS_RECESSED_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos,

címzett, IRF lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-/kétoldalas, IP40

Inotec SNP1012(E;S)

EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás

olfalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel

Inotec SNP 2130 LED J-SV / Inotec SNP 2230 LED J-SV

Corridor: Inotec SN9107 LED J-SV / SN8107 LED J-SV

Oldalfalra szerelt biztonsági világítási lámpatest, kültéri, led-es

Inotec SN 6204.1 J-SV

központi akkumulátoros,  címző modullal IP65

Felszálló nyomvonal szintek között

Funkciótartó kábel nyomvonal

Általános kábel nyomvonal

Védett süllyesztett 2P+F IP 44 dugaszoló aljzat

Süllyesztett 2P+F dugaszoló aljzat

Kábeltálca, kábellétra a jelölt méretben
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